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TEORETICKÝ ÚVOD:  
Volt - ampérová charakteristika (VACH) diódy je v podstate grafickým vyjadrením funkčnej závislosti  U f I .
Obmedzíme sa len na VACH kremíkovej diódy v priepustnom smere, nakoľko pomocou jednej plochej batérie sa
nám v závernom smere nepodarí získať prierazné
napätie.
Našim cieľom je zostaviť elektrický obvod (schéma) ,
pomocou ktorého by sme mohli demonštrovať funkčnú
závislosť napätia a prúdu pri zapojení kremíkovej diódy
v priepustnom smere a meraním získať niekoľko
usporiadaných dvojíc  ;i iI U  z ktorých následne
zostavíme VACH.

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ:  

Úloha:
Pomocou merania prúdu a napätia kremíkovej diódy v priepustnom smere zostrojte jej volt - ampérovú
charakteristiku.

Prístroje a pomôcky:  
►  plochá  batéria  (4,5  V),  ►demonštračné  meracie  prístroje  (ampérmeter  a voltmeter),  ►vypínač,  ►reostat,
►vodiče, kremíková dióda, ►počítač

Postup práce:
1. Zapojíme  obvod  podľa  schémy,  vypínač  vypneme  a rozsahy  meracích  prístrojov  aj  reostatu  nastavíme na

maximum
2. Zapneme vypínač  a rozsahy meracích  prístrojov  nastavíme čo  najvhodnejšie.  Odmeriame  hodnotu  prúdu  a

napätia  1 1;I U . Hodnotu zapíšeme do pripravenej tabuľky.
3. Postupne znižujeme odpor reostatu a pri každom znížení zapíšeme do tabuľky hodnotu prúdu a napätia.
4. Po získaní dostatočného počtu dvojíc  ;k kI U  z údajov z tabuľky zostrojíme graf závislosti  U f I

5. Z grafu závislosti  U f I  zistíme vlastnosti VACH kremíkovej diódy..

Tabuľka nameraných hodnôt:
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ZÁVER A     DISKUSIA:  


